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Монтажные  рамки UTD 1155/9x используются в домофонных системах URMET для встраивания вызывных модулей дизайна K-Steel в стену. 

Рамка обеспечивает для модулей панелей вызова декоративную и защитную функцию. 

Установленные в монтажную коробку модули панели вызова K-Steel закрываются лицевой рамкой. Рамка крепится к монтажной коробке специальными «секретными» винтами, входящими в комплект рамки. В комплект также входят 2 насадки (биты) для специальных «секретных» винтов.

Модификация

	Исполнение
	Полированная нержавеющая сталь
	1155/91
	1155/92
	1155/93

	
	Полированная сталь с PVD-напылением («позолота»)
	1155/84
	1155/85
	1155/86

	Количество модулей панели вызова
	1
	2
	3

	Габаритные размеры
	Высота, мм
	148
	266
	384

	
	Ширина, мм
	148
	148
	148

	
	Толщина, мм
	19
	19
	19
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Гарантийные обязательства
Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г
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